
M12 POWER 4 X 1,5 MM2

TPU

	� Powerleitung für M12-Anwendungen
	 UL-approbiert
	 Halogenfrei 
	 Schleppkettentauglich
	 Platzsparend durch kompakte Konstruktion

	 Direkt vom Hersteller
	 Kurze Lieferzeiten
	 Kundenindividuelle Anpassungen möglich
	 Hochwertige Werkstoffe
	 Hochwertige UL-Zulassungen
	 Aufmachung auf Kundenwunsch

ANWENDUNG / PRODUKTMERKMALE VORTEILE BEI BRAUNKABEL



M12 POWER 4 X 1,5 MM2

TPU

Leiter

Aderisolation

Verseilung

Aderkennzeichnung

Innenmantel

Schirmung

Bewicklung

Außenmantel 

Farbe

Kabeldurchmesser

1,5 mm², z. B. 84 x 0,15 mm, blank (IEC 60228)

Polypropylen (PP) nach UL 758/1581

Kundenspezifisch

Kundenspezifisch

Kundenspezifisch mit Folie, Vlies, Textilmaterialien

Polyurethan (TPU) nach UL 758/1581

Orange, ähnlich RAL 2003, oder kundenspezifisch

8,9 mm ± 0,25 mm, oder kundenspezifisch

QUERSCHNITT

UL-Zulassung 

Sonstige Richtlinien

10492 / 20940

Halogenfrei nach VDE 0472 / Teil 815

MERKMALE

Temperaturbereich UL

Temperaturbereich 
außerhalb UL

 -20° bis +80° C

Füller als Kerneinlauf, Adern darüber in Lage verseilt,
optional Bewicklung

 -50° bis +90° C

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

LEITUNGSAUFBAU

Mindestbiegeradius 7,5 x Durchmesser

Kupfergeflecht verzinnt, mit optimierten Flechtwinkeln,
Bedeckung kundenspezifisch

Leiterwiderstand

Spannung

13,3 Ω x cm (IEC 60228)

1.000 Volt (UL)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ring

Mehrwegspule

Einwegspule

Auf Kundenwunsch

Auf Kundenwunsch

Auf Kundenwunsch

AUFMACHUNG

BRAUNKABEL GMBH . Uferstraße 24 - 30 . D-73630 Remshalden
Telefon: +49 7151 97934-0 . Telefax: +49 7151 74662
info@braunkabel.de . www.braunkabel.de

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

ALLE VERWENDETEN LOGOS UND WORTMARKEN SIND  
EINGETRAGENE MARKENZEICHEN


